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Interruptores de seguridad

Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto - Activación magnética

Los enclavamientos de seguridad magnéticos sin contacto de IDEM están diseñados para cumplir 
con la norma IEC 60947-5-3 y se utilizan según las indicaciones de las normas ISO12100, ISO14121 e 
ISO14119. Cuentan con tecnología de imán, lo que proporciona una alta tolerancia a la desalineación y 
las temperaturas extremas.

IP69K

Características:
• Adecuado para aplicaciones de control o potencia. 
• Capacidad de conmutación de alta corriente de 1 o 0,5 A .
• Tolerancia de conmutación 10 o 12mm .
• Ideal para aplicaciones en conjunto con relevadores de 

seguridad CM. 
• Cuerpo de poliéster
• Temperatura de funcionamiento -25° a +80°C.

MPR SPR LPR RPR

Número de parte Serie Contactos Entrada Disposición de la entrada
114005 MPR 2NC 1NA Cable 2m Derecha

114013 MPR 2NC 1NA Cable 2m Izquierda

114020 MPR 2NC Conector M8 Derecha

114021 MPR 2NC Conector M8 Izquierda

114022 MPR 1NC 1NA Conector M8 Derecha

114023 MPR 1NC 1NA Conector M8 Izquierda

111013 SPR 2NC 1NA Cable 2m Centro

110013 LPR 2NC 1NA Cable 2m Derecha

110101 LPR+LED 2NC Cable 2m Derecha

116013 RPR 2NC 1NA Cable 2m Centro

Dimensiones (mm)
MPR

LPR

SPR

RPR

Funcionamiento: 
El funcionamiento del interruptor se logra mediante una actuación 

deslizante del objeto en movimiento o la banda transportadora para 
provocar la desviación del brazo del interruptor. Es importante que el 
objeto en movimiento no pase completamente sobre los actuadores 
del interruptor para causar daños al actuador o permitir que regrese 
a su posición original.

Características:
• Vida mecánica hasta 500,000 operaciones. 
• Cuerpo metálico, rodillo de plástico. 
• Temperatura de funcionamiento -25° a +80°C.

Dimensiones (mm)

Interruptor de alineación para banda transportadora

No. de parte Serie Contactos Tamño de entrada
174401 HLM-CBA 2NC 2NA M20
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Número 
de parte Serie Contactos Tamaño 

de entrada Tipo de llave Dimensiones 
(mm)

207001-A K-15 2NC 1NA M20 Estándar (A)

54x33.5x86207001-F K-15 2NC 1NA M20 Plana (F)

207001-PF K-15 2NC 1NA M20 Plástico flexible (PF)

Interruptores de seguridad

Plásticos
Número de parte Serie Contactos Entrada Disposición de la entrada

171001 LSPS 2NC 1NA M20 Posterior

171010 LSPS 2NC 1NA M20 Posterior

171019 LSPS 2NC 1NA M20 Posterior

171028 LSPS 2NC 1NA M20 Posterior

171037 LSPS 2NC 1NA M20 Posterior

171046 LSPS 2NC 1NA M20 Posterior

171055 LSPS 2NC 1NA M20 Posterior

Plásticos compactos
Número de parte Serie Contactos Entrada Disposición de la entrada

170001 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Lateral

170003 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Posterior

170005 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Lateral

170007 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Posterior

170009 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Lateral

170010 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Posterior

170013 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Lateral

170014 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Posterior

170017 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Lateral

170018 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Posterior

170021 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Lateral

170022 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Posterior

170025 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Lateral

170026 LSPM 2NC 1NA Cable 2m Posterior

Dimensiones LSPM (mm)

Interruptores de límite de seguridad
Los interruptores de final de carrera de seguridad de IDEM se ha diseñado para montarse en la 

detección de posición de aplicaciones en movimiento como puertas de protección, transportadores y 
elevadores. Están disponibles con émbolos lineales, palancas giratorias, émbolos de rodillo o palancas 
de resorte y están disponibles con contactos de acción rápida o de ruptura lenta.

Características:
• Vida mecánica más de 5,000,000 operaciones.
• Ajuste de la posición del cabezal en cualquiera de las 4 

posiciones.

Dimensiones LSPS (mm)

Para más información contacte a Altech o visite la página web.

LSPS

171010 1710037 171001 171028 171046 171019 171055

LSPM

170017,170018 170009,170010
170005, 170007

170021,170022
170025,170026170013,170014 170001,170003

K-15

Características:
• Tamaño compacto
• Perfil de 22mm ideal para espacios reducidos.

Interruptores de seguridad con llave e interlock

Número 
de parte Serie Contactos Tamaño 

de entrada Tipo de llave Dimensiones 
(mm)

190050-F IDIS-1 2NC 1NA M20 Angular 90° (A)

31.5x31.1x97190050-A IDIS-1 2NC 1NA M20 Plana (F)

190050-PF IDIS-1 2NC 1NA M20 Plástico flexible (PF)

192001 IDIS-2 2NC 1NA M20 -- 31.5x31.1x102

*Actuador con ángulo de 
180° para puertas.

IDIS-2*IDIS-1

Contactos 
reemplazables

Se puede girar en 4 
posiciones diferentes.

Los interruptores estan diseñados para proveer detección de posición mediante 
interlock (mecanismo de seguridad) para partes móviles.

Características:
• Rotación del actuador en 4 posiciones diferentes.
• Vida mecánica 2,500,000 operaciones.
• 500V CA/2500V CA, 10A.
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